
 Mobiles Beschallungssystem MA 707

Datenblatt

Mobiles Beschallungssystem MA 707
Absolute Flexibilität und Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel – 70 Watt mobiles 
Beschallungssystem

Produktbeschreibung
Das MA 707 System bietet absolute Flexibilität und 
Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel. Die beiden integrierten 12-
V-Akkus garantieren bis zu acht Stunden Betriebszeit überall dort, 
wo kein Stromnetz vorhanden ist oder Kabel nicht verlegt werden 
können.

Ideal für den Einsatz in Kirchen, Gemeindehäusern, bei 
Prozessionen, Beerdigungen oder Gemeindefesten im Freien.

Produkthighlights
• Ergonomisches Design mit 

ausziehbarem Handgriff und 
Rollen

• Ausgangsleistung 70 Watt
• Sauberer Klang und hohe 

Reichweite
• Netz- oder Akkubetrieb (CE, UL, 

CSA)
• Integrierte 12-V-Akkus für bis zu 

8 Stunden Betriebszeit
• Optionaler CD-Player mit USB-

Anschluss und Fernbedienung
• „Plug & Play"-Einschub für bis 

zu zwei UHF-Empfangsmodule 
MRM 70

• Integrierter Mischer für interne und externe Quellen
• Eingebautes Aufbewahrungsfach für Hand- und Taschensender
• Line-In für zwei kabelgebundene Mikrofone und eine zusätzliche Audioquelle
• Ausgänge für externen passiven MA 707 EXP Lautsprecher oder größere PA-Anlagen

Technische Daten

Max. Ausgangsleistung 70 W (RMS) an 8 Ω

Klirrfaktor < 0,1 %

Übertragungsbereich 60–20.000 Hz ± 3 dB
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Optionales Zubehör

Empfangsmodul MRM 70
• „Plug & Play"-Empfangsmodul (UHF) zum Einschub in 

die Aktivboxen MA 808, MA 708, MA 707, MA 705 und 
das Drahtlos-Mischersystem MA 909

• 16 vorprogrammierte UHF-Frequenzen in den 
Bereichen 716–740 MHz / 740–764 MHz / 774–798 
MHz

• Automatische Frequenzwahl- und 
Frequenzeinstellungsfunktion (ACT-Funktion)

• Regler zur Einstellung der Empfängerempfindlichkeit
• Lautstärkeregelung und Kanalanzeige
• LEDs für HF-Pegel und Audiosignal
• PLL-Synthesizer-Technologie mit Pilottonerkennung

ACT-Funktion (Automatic Channel Targeting)
Revolutionäres System zur automatischen Frequenzeinstellung. Durch Drücken der „Scan"-Taste 
überprüft der Empfänger die vorprogrammierten Frequenzen auf eventuelle Störungen und loggt 
sich selbstständig auf einer interferenzfreien Frequenz ein. Mittels des ACT-Buttons lässt sich die 
ermittelte Frequenz per Infrarot zum Sender übertragen und dort einstellen.

Taschensender ACT 32 T
• Solides, leichtes Kunststoffgehäuse mit Gürtelclip
• Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion
• Mic-/Guitar-Pegel einstellbar
• Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
• LC-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal
• Mini-XLR-Anschluss für Nackenbügel-, Ansteck- oder Instrumentenmikrofone und 

Instrumentenkabel
• Mehr als 20 Stunden Betriebszeit mit 2 Batterien (AA)
• Bis zu 100 Meter Reichweite
• Optional externer kabelgebundener Stummschalter anschließbar

Lautsprecher 8" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse Line-Out (6,35 mm Klinke), Line-In (6,35 mm Klinke), MIC-1 
(6,35 mm Klinke), MIC-2 (3-pol. XLR)

Speisung eingebautes Schaltnetzteil 90–264 V AC und 2 × 12 V / 4,5 Ah 
Akkus

Ladezeit ca. 6 Stunden

Betriebszeit bis zu 8 Stunden

Abmessungen 445 × 310 × 240 mm

Gewicht 13,5 kg
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Handsender ACT 32 H
• Solides Kunststoffgehäuse
• Kondensatorkapsel MU-79 mit Nierencharakteristik
• Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion
• Extrem unempfindlich gegenüber Griffgeräusche
• LC-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal
• Mehr als 20 Stunden Betriebszeit mit 2 Batterien (AA)
• Bis zu 100 Meter Reichweite

Schutz- und Transporthülle SC 70
Für MA 707 und MA 707 EXP, inkl. Tragegurt und Zusatzfach für Kabel, 
Mikrofone oder sonstiges Zubehör.

Lautsprecherstativ MS 70
• Höhenverstellbar von ca. 113–

200 cm
• Durchmesser ca. 4,1 cm

Gehäuse Kunststoff (ABS)

Mikrofonkapsel Kondensator, Nierencharakteristik

Frequenzbereich UHF 716–740 MHz / 740–764 MHz / 823–832 MHz

Display LCD

Max. SPL 140 dB

Reichweite bis 100 m

Spannungsversorgung 2 × Batterien (AA)

Betriebsdauer 20 h (mit Alkaline-Batterien)

Gewicht ca. 246 g

Abmessungen 50 × 233 mm
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