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Datenblatt

Mobile Beschallungsanlage MPV-40
Hochmodernes mobiles Beschallungssystem für Prozessionen, Beerdigungen, Pfarrfeste
und kleine Kirchen

Produktbeschreibung

Die MPV-40 ist ein hochmodernes Beschallungssystem, das durch

leistungsstarke Sprach- und Musikübertragung sowie das elektronische und

mechanische Design Ihre Gemeinde völlig überzeugt.

Die Einsatzbereiche sind neben Prozessionen auch Beerdigungen, Pfarrfeste

oder die Verwendung in kleinen Kirchen als Übertragungsanlage anstelle einer

festen Installation.

Das standardmäßig eingebaute SD-CARD/USB-Abspielgerät (Player für USB-

Sticks/Pen Drive und SD-Speicherkarten) mit Fernbedienung begleitet Sie

zuverlässig bei Prozessionen oder dient als Hintergrundmusik-Geber in der

stationären Beschallung Ihrer Kirche.

Ausgerüstet mit bis zu zwei gebührenfreien UHF-Funkempfängern bietet die

MPV-40 Anschlussmöglichkeiten für Funkmikrofone – wahlweise Hand-

Sendemikrofon oder Taschensender mit Headset bzw. Lavaliermikrofon für

maximale Bewegungsfreiheit. Zusätzlich ist ein weiterer Ausgang zum Anschluss

eines kabelgebundenen Mikrofons installiert.

Durch den leistungsstarken 2-Kanal-Digitalverstärker mit 2 × 20 Watt Sinus (40

Watt) Ausgangsleistung und die drehbaren Breitbandlautsprecher wird ein

Schalldruck von 98 dBA mit exzellentem Klangbild erzeugt. Der hochwertige

NiMh-Akku erlaubt eine Betriebsdauer von ca. 6 Stunden. Bei einer Reichweite

von max. 100 Metern bzw. 70 Metern für den Funk erreichen Sie alle

Gemeindemitglieder.

Ein großer Vorteil des MPV-40 Systems ist die sehr leichte, nutzerfreundliche

Bedienung, die hohe Verstärker-Leistung (40 Watt) und das geringe Gewicht

von 4,9 kg. Alle Anschlüsse sind ergonomisch geformt angebracht sowie

übersichtlich und gut verständlich angeordnet.

Produkthighlights

• Leistungsstarke Sprach- und Musikübertragung mit exzellentem Klangbild
• 2-Kanal-Digitalverstärker (Class T) mit 40 Watt Gesamtleistung
• Bis zu 2 gebührenfreie UHF-Funkempfänger (823–832 MHz)
• Integrierter USB-/SD-Card-Player mit Fernbedienung
• Drehbare Breitbandlautsprecher (4 × 3,5" Neodymium)
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• Hoher Schalldruck von 98 dBA – Reichweite bis 100 m
• NiMh-Akku mit ca. 5–7 Stunden Laufzeit
• Geringes Gewicht von nur 4,9 kg
• Sehr einfache, nutzerfreundliche Bedienung

Verfügbare Varianten

Das MPV-40 System ist in zwei Varianten erhältlich. In beiden Varianten gehört die

passende Anzahl an Hand-Sendemikrofonen zum Lieferumfang:

MPV-40/1: 1 Funkempfänger
MPV-40/2: 2 Funkempfänger

Technische Daten

Akku NiMh

Leistung 40 W (2 × 20 W)

Verstärker 2 Kanal digital Class T

Lautsprecher drehbar, 4 × 3,5" Neodymium

Frequenzgang 100 – 18.000 Hz

Schalldruck 98 dBA

Funk 823 – 832 MHz

Betriebszeit Laufzeit ca. 5–7 Stunden, Ladezeit ca. 10 Stunden

Gewicht 4,9 kg

Audioeingänge

MPV-40/1 MPV-40/2

• USB-/SD-Player
• Mikrofon (Kabel)
• Line (Cinch)
• 1 Funkempfänger

• USB-/SD-Player
• Mikrofon (Kabel)
• Line (Cinch)
• 2 Funkempfänger

Audioausgänge (beide Varianten):  1 × Line auf XLR
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Lieferumfang

MPV-40/1 MPV-40/2

• 1 × MPV-40/1
• 1 × Tragegurt
• 1 × Fernbedienung
• 1 × Ladegerät
• 1 × Hand-Sendemikrofon

• 1 × MPV-40/2
• 1 × Tragegurt
• 1 × Fernbedienung
• 1 × Ladegerät
• 2 × Hand-Sendemikrofon


