
Datenblatt MV 70

Seite 1 von 3
Mertens und Schneider Automatisierungstechnik und Elektronik GmbH

Alsdorfer Weg 11  ·  57578 Elkenroth  ·  Tel. +49 (2747) 9242-0  ·  info@mertensundschneider.de

Datenblatt

Mobile Beschallungsanlage MV 70
Kompakter und leichter Mobilverstärker für Prozessionen, Gemeindefeste, Schulen sowie
Tagungs- und Sitzungsräume

Produktbeschreibung

Bei der Entwicklung unseres neuen MV

70 Mobilverstärkers wurde großes

Augenmerk darauf gelegt, modernste

Technologien und Effizienz in einem

absolut kompakten Lautsprecher zu

vereinen, der mit seinen universellen

Einsatzmöglichkeiten überzeugt.

Mit neuen Fertigungsmethoden und

Materialien konnten wir das

Gesamtgewicht noch einmal gravierend

reduzieren. Dabei spielte nicht nur die

Optimierung als Prozessionsverstärker

eine Rolle, sondern auch die

Möglichkeit, die Anlage im Freien

einzusetzen – bei Gemeindefesten, in

Schulen, Tagungs- und Sitzungsräumen

sowie in allen Anwendungsbereichen, in

denen es auf eine optimale und

leistungsstarke Sprachübertragung

ankommt.

Durch unser variables Stativ-System

können Sie den MV 70 mit einer

Tragestange und einem Tragegurt als

Prozessionsverstärker verwenden.

Zudem sind beide Lautsprecher um

180° drehbar. Der Einsatz eines Stativ-

Adapters (35 mm) ermöglicht die

Aufstellung mit einem handelsüblichen

Dreibein-Stativ oder einem

Lautsprecher-Wandhalter. Natürlich

können Sie das Gerät auch einfach auf

einem Tisch platzieren.
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Großer Wert wurde auf eine laienfreundliche Bedienbarkeit gelegt: Alle Regelmöglichkeiten

und Anschlüsse sind übersichtlich und logisch angeordnet, der aktuelle Betriebszustand (z.

B. Akku, Funksignal, Betrieb) wird über LEDs deutlich angezeigt.

Der MV 70 kann mit bis zu zwei Funkstrecken (Handsender oder Taschensender) bestückt

werden. Zusätzlich ist der Anschluss eines kabelgebundenen Mikrofons oder eines

Zuspielgeräts (z. B. CD- oder MP3-Player) möglich. Über einen 6,3-mm-Klinkenausgang

lässt sich das komplette Signal des MV 70 in eine externe Anlage einspeisen.

Die Auswahl eines leistungsstarken Blei-Gel-Akkus erlaubt eine Betriebszeit von bis zu 8

Stunden – je nach Anwendung und Ausstattung. Durch eine Sonderbestückung kann die

Betriebszeit auf 12 bis 14 Stunden erhöht werden. Alles zusammen verpackt in einer

kompakten Schutz- und Tragetasche macht den Transport sicher und komfortabel.

Produkthighlights

• Kompaktes, sehr leichtes Design (4,8 kg / 5,8 kg)
• Leistungsstarke Sprachübertragung mit 70 W RMS
• Beide Lautsprecher um 180° drehbar
• Variables Stativ-System: Tragestange, Dreibein-Stativ oder Wandhalter
• UHF-Diversity-Funk (863 MHz) – anmelde- und gebührenfrei
• Bestückbar mit bis zu 2 Funkstrecken (Hand- oder Taschensender)
• Anschluss für kabelgebundenes Mikrofon und Zuspielgeräte
• 6,3-mm-Klinkenausgang zur Einspeisung in externe Anlagen
• Betriebszeit bis zu 8 Stunden (optional bis 14 Stunden)
• LED-Anzeige für Akku, Funksignal und Betriebszustand
• Inkl. kompakter Schutz- und Tragetasche

Technische Daten

Akku 12 V / 2,4 Ah (optional 5,2 Ah)

Leistung 70 W RMS

Funk UHF Diversity (863 MHz), anmelde- und gebührenfrei

Betriebszeit bis zu 8 Stunden (optional bis zu 14 Stunden)

Gewicht 4,8 kg / 5,8 kg

Anschlussmöglichkeiten

• Eingang: kabelgebundenes Mikrofon
• Eingang: Zuspielgerät (z. B. CD- oder MP3-Player)
• Bis zu 2 Funkstrecken (Hand- oder Taschensender)
• Ausgang: 6,3-mm-Klinke zur Einspeisung in externe Anlagen
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Lieferumfang

• 1 × MV 70 Mobilverstärker
• 1 × Ladegerät für MV 70
• 1 × dreiteilige Tragestange inkl. Tragegurt
• 1 × Transporttasche

Optionales Zubehör

• 16-Kanal UHF-Diversity-Funkempfänger (863–865 MHz), anmelde- und gebührenfrei
• 16-Kanal Funk-Handsender
• 16-Kanal Funk-Taschensender mit Lavalier-Mikrofon oder Headset
• Ladeadapter für Hand- und Taschensender
• 35-mm-Stativadapter
• Hochwertiger, komfortabler Kreuz-Tragegurt
• Alu-Dreibein-Stativ
• Lautsprecherboxen-Wandhalter
• Transport-Koffer (sehr stabile Ausführung)


