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Datenblatt

Liedanzeige-Bedienteil „Standard" 6/4
Menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display und hochwertiger Folientastatur
(geschmacksmustergeschützt)

Produktbeschreibung

Das menügeführte Bedienteil 6/4 ist mit einem 2-

zeiligen Grafik-Display und sehr großen, gut lesbaren

Zahlenabbildungen ausgestattet. Die neu entwickelte,

hochwertige Dom-Folientastatur bietet einen

angenehmen Druckpunkt – das komplett geschlossene

Gehäuse verhindert das Verschmutzen der

Tastenkontakte.

Die Helligkeit der Leuchttafeln lässt sich über die

Dimm-Funktion am Bedienteil regeln oder wahlweise

automatisch über einen Umgebungssensor in der

Leuchttafel anpassen. Ein permanenter Speicher hält

die 50 (erweiterbar auf 200) Speicherplätze auch nach

einer Spannungsunterbrechung vor.

Bei Funkausstattung ist ein 868-MHz-Sendemodul mit

ca. 300 m Reichweite eingebaut. Die Stromversorgung

erfolgt über zwei handelsübliche NiMH-Akkus (AA, 1,2

V), die über das mitgelieferte Netz-Ladegerät auch im

Betrieb geladen werden können. Der Ladestand wird in

Prozent im Display angezeigt.

Produkthighlights

• Menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display
• Sehr große, gut lesbare Zahlenabbildungen
• Hochwertige Dom-Folientastatur mit angenehmem Druckpunkt
• Komplett geschlossenes Gehäuse – kein Verschmutzen der Tastenkontakte
• Stufenlos einstellbare Abschaltautomatik mit Ablaufanzeige
• Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion oder automatisch via Umgebungssensor
• 50 Speicherplätze, erweiterbar auf 200
• Permanenter Speicher (auch nach Spannungsunterbrechung)
• Umschaltbar von 7-stelligem auf 8-stelligen Betrieb
• Optional eingebautes Funk-Sendemodul (868 MHz, ca. 300 m Reichweite)
• Stromversorgung über NiMH-Akkus, Laden auch im Betrieb möglich
• Akku-Anzeige in Prozent im Display
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Technische Daten

Display 2-zeiliges Grafik-Display

Tastatur Dom-Folientastatur, hochwertig

Speicherplätze 50 (erweiterbar auf 200)

Speicher permanent (auch nach Spannungsunterbrechung)

Stellen-Betrieb umschaltbar von 7- auf 8-stelligen Betrieb

Abschaltautomatik stufenlos einstellbar, mit Ablaufzeit im Display

Dimmfunktion manuell am Bedienteil oder automatisch über
Umgebungssensor

Funk (optional) 868 MHz, ca. 300 m Reichweite

Spannungsversorgung 2 × NiMH-Akku (AA, 1,2 V), Laden im Betrieb möglich

Akku-Anzeige in Prozent im Display

Abmessungen 33,5 × 88 × 152 mm (H × B × L)


