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Datenblatt

Liedanzeige-Leuchttafel „Standard" Unterputz
Superflache Liedanzeige-Leuchttafel zur Unterputzmontage mit Projektions-LED-Technik
in drei Größen

Produktbeschreibung

Die Liedanzeige-Leuchttafel „Standard" in der Unterputz-Variante bietet eine besonders

harmonische Integration in die Architektur. Die ALU-Frontscheibe ist pulverbeschichtet in

RAL 9016 matt mit blendfreier Folienbeschichtung und auf Wunsch in verschiedenen RAL-

Farbtönen lieferbar.

Wie die Aufputz-Variante verfügt die Unterputz-Leuchttafel über Projektions-LEDs (10 Jahre

Garantie) und ist in drei Abbildungsgrößen erhältlich. Damit deckt sie ein

Entfernungsspektrum von 5 bis 70 Metern ab.

Zur Montage steht das passende ALU-Unterputz-Gehäuse (UPR) in drei Größen zur

Verfügung.

Produkthighlights

• ALU-Frontscheibe, pulverbeschichtet, RAL 9016 matt mit blendfreier Folienbeschichtung
• Auf Wunsch in verschiedenen RAL-Farbtönen lieferbar
• Anzeige durch Projektions-LEDs – 10 Jahre Garantie
• Drei Abbildungsgrößen für Entfernungen von 5 bis 70 Metern
• Standardfarbe weiß – optional Gelb oder Rot wählbar
• Low-Soft-Einschaltung zur Schonung der Projektions-LEDs
• Dimmung der Anzeige über das Bedienteil
• Keine Helligkeits- oder Schärfeverluste durch neue Projektions-LEDs
• Netzversorgung 230 V
• 3-adrige Steuerleitung oder Funkempfänger DF1-LA (optional)

Verfügbare Varianten

LA-6/4 (groß)

Einsatzentfernung bis ca. 70 Meter

Zahlengröße 150 mm Höhe

Abmessungen Front 490 × 470 × 3 mm (B × H × T)

Gewicht ca. 8 kg
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LA-6/4 m (mittel)

Einsatzentfernung bis ca. 35 Meter

Zahlengröße 100 mm Höhe

Abmessungen Front 390 × 350 × 3 mm (B × H × T)

Gewicht ca. 5,5 kg

LA-6/4 k (klein)

Einsatzentfernung bis ca. 15 Meter

Zahlengröße 60 mm Höhe

Abmessungen Front 310 × 250 × 3 mm (B × H × T)

Gewicht ca. 3 kg

ALU-Unterputz-Gehäuse

Passend zu den drei Frontgrößen sind die folgenden Unterputz-Gehäuse erhältlich (Maße

jeweils ohne Einputzlaschen):

UPR-6/4 (groß)

Abmessungen 480 × 460 × 100 mm (B × H × T)

UPR-6/4 m (mittel)

Abmessungen 380 × 340 × 80 mm (B × H × T)

UPR-6/4 k (klein)

Abmessungen 300 × 240 × 80 mm (B × H × T)


