
 Tragbares Beschallungssystem MP 20

Datenblatt

Tragbares Beschallungssystem MP 20
Handlich, robust und absolut mobil – mobile Beschallungsanlage für den modernen Kirchen- und 
Gemeindealltag

Produktbeschreibung
Die MP 20 ist eine mobile Beschallungsanlage für den modernen Kirchen- und 
Gemeindealltag. Sie ist mit einer feststehenden und einer um 355° drehbaren 
Tonsäule sowie einem integrierten Endverstärker ausgestattet.

Das System wird als Einfach- und Doppelfunk-Version angeboten. Für den 
netzunabhängigen Betrieb im Freien verfügt die MP 20 über einen 
wiederaufladbaren Batteriesatz, der einen Einsatz von bis zu 6 Stunden 
ermöglicht.

Entwickelt für Veranstaltungen im Freien oder in geschlossenen Räumen – 
ideal für den Einsatz in Kirchen, Gemeindehäusern, bei Prozessionen, 
Beerdigungen oder Gemeindefesten im Freien.

Produkthighlights
• Feststehende und um 355° drehbare Tonsäule
• Integrierter Endverstärker, 20 W / 30 W Ausgangsleistung
• Erhältlich als Einfach- oder Doppelfunk-Version
• UHF-Funkmikrofon (16-Kanal PLL) – optional zweiter Empfänger
• Schalldruck bis 105 dBA (max.)
• Wiederaufladbarer Batteriesatz, bis zu 6 Stunden netzunabhängig
• Geringes Gewicht von nur 5,7 kg
• Externes Schaltnetzteil mit 3-Phasen-Ladeautomatik
• Einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten

Schalldruck (nom.) 93 dBA

Schalldruck (max.) 105 dBA

Leistung 20 W / 30 W

Frequenzgang Line: 80 Hz–40 kHz   Mic: 17 Hz–40 kHz

Eingänge 1 × Mic/XLR, 1 × Line-In

Ausgänge 1 × Line-Out

Funkmikrofon 1 × 16-Kanal PLL UHF (1 × optional)

Ladung/Netz externes Schaltnetzteil, 3-Phasen-Ladeautomatik, 90–264 V 
AC (47–63 Hz)
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 Tragbares Beschallungssystem MP 20

Lieferumfang
• MP 20 Tonsäulen-Beschallungssystem
• Stativ
• Stativhalter
• Umhang mit Halterungen
• Netzladegerät

Optionales Zubehör

Handsender SQ-5016 (optional)
• Funk-Handsender für die MP 20

Taschensender SM-5016 (optional)
• Funk-Taschensender für die MP 20

Headset-Mikrofon für Taschensender SM-5016 (optional)

Lavalier-Ansteckmikrofon für Taschensender SM-5016 (optional)

Betriebszeit Einfachfunk ca. 6 Stunden / Doppelfunk ca. 4 Stunden

Gewicht 5,7 kg

Abmessungen Höhe 1.383 mm, Stange Ø 50 mm, Lautsprecher Ø 130 mm
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