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Datenblatt

Liedanzeige-Projektor „Standard" PA-6/4
Hochwertiger Liedanzeige-Projektor mit mehrfach vergüteter Zoomoptik und XENON-
Halogenlampensystem

Produktbeschreibung

Der Liedanzeige-Projektor „Standard" PA-6/4 ist mit einer mehrfach vergüteten Zoomoptik

und einem XENON-Halogenlampensystem für eine optimale Lichtausbeute ausgestattet. Das

Lampenwechseln ist einfach und kostengünstig und kann auch von Laien durchgeführt

werden.

Die Bedienung erfolgt über eine 3-adrige Steuerleitung oder optional über den

Funkempfänger DF1-PA. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse in RAL 7035

matt sorgt für eine langlebige, hochwertige Optik.

Die computergesteuerte Anzeige bietet eine variable Strophenanzeige in zwei Zeilen: In der

oberen Zeile werden Liednummern von 1 bis 1999 dargestellt, in der unteren Zeile

Strophennummern von 1 bis 9, „+" oder „−" sowie 1 bis 19.

Produkthighlights

• Mehrfach vergütete Zoomoptik mit XENON-Halogenlampensystem für optimale
Lichtausbeute

• Einfaches, kostengünstiges Lampenwechseln – auch durch Laien
• Computergesteuert mit 2-zeiliger, 7-stelliger Anzeige
• Variable Strophenanzeige
• Pulverbeschichtetes Alu-Gehäuse, RAL 7035 matt
• 3-adrige Steuerleitung oder optionaler Funkempfänger DF1-PA
• Netzversorgung 230 Volt

Technische Daten

Optik Mehrfach vergütete Zoomoptik

Leuchtmittel XENON-Halogenlampensystem

Anzeige 2-zeilig, 7-stellig, computergesteuert

Obere Zeile Liednummer 1–1999

Untere Zeile Strophennummer 1–9 / „+" oder „−" / 1–19

Strophenanzeige variabel

Gehäuse Aluminium, pulverbeschichtet, RAL 7035 matt
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Abmessungen 210 × 150 × 360 mm (B × H × L)

Länge mit Optik 510–620 mm

Gewicht ca. 9 kg

Steuerung 3-adrige Steuerleitung oder Funkempfänger DF1-PA
(optional)

Netzversorgung 230 V

Verfügbare Varianten

PA-6/4 S (Spezial)
Spezialoptik für besonders große Entfernungen

bis 70 Meter.

• Spezialoptik für Entfernungen bis 70 Meter
• Sonst identische Ausstattung wie PA-6/4


