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Datenblatt

UNICUS LED Liedanzeige-Leuchttafel

Superflache Liedanzeige-Leuchttafel mit SMD-Projektions-LEDs und integriertem
Blitzschutz — in drei GréBen

Produktbeschreibung

Die UNICUS LED Liedanzeige-Leuchttafel ist eine superflache Anzeige mit hochwertigen
SMD-Projektions-LEDs, die nahezu vollkommen verschleiBfrei arbeiten und mit 10 Jahren
Garantie ausgeliefert werden.

Durch die Projektionstechnik wird eine gleichmaBige Ausleuchtung der Zahlen erreicht. Die
Projektion auf die Front der Anzeige sorgt flr gestochen scharfe Abbildungen, die aus
nahezu 180° ablesbar sind. Die Dimmung erfolgt komfortabel Gber die Menufihrung am
Bedienteil.

Drei verschiedene AbbildungsgréBen (150, 100 und 60 mm Zahlenhdhe) decken ein
Entfernungsspektrum von 5 bis 70 Metern ab. Bei der Farbwahl stehen WeiB, Gelb und Rot
zur Verfigung — auf Wunsch auch in unterschiedlichen Farben fur Liednummer und Strophe.

In jeder Tafel ist ein vollstandiger Blitzschutz (nicht nur Uberspannungsschutz) integriert.
Alle Tafeln sind auch fur die Unterputzmontage mit entsprechendem Zubehdr erhaltlich.

Produkthighlights

o Superflache Bauform

e SMD-Projektions-LEDs — 10 Jahre Garantie, fast verschleiBfrei
e Gestochen scharfe Abbildung dank Projektionstechnik

o Ablesbarkeit aus nahezu 180°

o Drei AbbildungsgroBen fur Entfernungen von 5 bis 70 Metern

o Farbwahl: WeiB, Gelb oder Rot — auch unterschiedliche Farben flir Liednummer und
Strophe

e Dimmung uber Menuflihrung am Bedienteil

e Alu-Gehause, pulverbeschichtet, RAL 9016 matt mit blendfreier Front
o Auf Wunsch in anderen RAL-Farben lieferbar

o Low-Soft-Einschaltung zur Schonung der Projektions-LEDs

e Netzversorgung 230 V oder Fernspeisung

o 3-adrige Steuerleitung oder integrierter Funkempfanger UNICUS-DF1
o Vollstandiger Blitzschutz integriert

o Auch fir Unterputzmontage erhaltlich
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Verfugbare Varianten

Datenblatt UNICUS LED Liedanzeige-Leuchttafel

UNICUS 150
Einsatzentfernung

ZahlengroBe

bis ca. 70 Meter

150 mm Hohe

Abmessungen 570 x 440 x 40 mm (B x H x T)
Gewicht ca. 7 kg
UNICUS 100

Einsatzentfernung

ZahlengroBe

bis ca. 40 Meter

100 mm Hohe

Abmessungen 400 x 300 x 40 mm (B x H x T)
Gewicht ca. 5 kg
UNICUS 60

Einsatzentfernung
ZahlengroBe
Abmessungen

Gewicht

bis ca. 20 Meter

60 mm Hohe

300 x 210 x 40 mm (B x H x T)
ca. 3,5 kg
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