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Datenblatt

UNICUS Matrix Liedanzeige-Leuchttafel
Vollflächen-LED-Matrix-Anzeige mit eingebautem Funkempfänger, Buchstabenanzeige und
variabler Strophenangabe

Produktbeschreibung

Die UNICUS Matrix Liedanzeige-Leuchttafel arbeitet mit hochwertigen Vollflächen-LED-

Matrix-Modulen und vereint moderne Anzeigetechnik mit hoher Flexibilität in der

Darstellung. Ein Funkempfänger (869 MHz) ist generell eingebaut.

In der oberen Zeile werden Liednummern von 0 bis 9999 dargestellt, optional mit Punkt

zwischen der 3. und 4. Stelle oder einem Buchstaben (A, C, E, H, L, P, U – oder ein anderer

gewünschter Buchstabe ohne Aufpreis) an erster Stelle. Die untere Zeile zeigt

Strophennummern mit variabler Angabe, z. B. „1-3+8", „1+5-12" oder „3+5+12".

Die LED-Module sind in Weiß oder Gelb erhältlich und werden mit 10 Jahren Garantie

geliefert. Eine Soft-Einschaltung schont die LED-Module. Die Helligkeitsregelung erfolgt

über die Dimm-Funktion am Bedienteil. Ein vollständiger Blitzschutz (nicht nur

Überspannungsschutz) ist eingebaut. Der Stromverbrauch beträgt nur etwa ein Fünftel der

normalen SMD-LED-Anzeige.

Die UNICUS Matrix-Leuchttafeln sind mit den UNICUS-Projektoren kombinierbar.

Produkthighlights

• Vollflächen-LED-Matrix-Module
• Eingebauter Funkempfänger (869 MHz)
• Helligkeitsregelung über Funktastatur und Dimm-Funktion
• Vollwertiger Blitzschutz integriert
• Buchstabenanzeige (A, C, E, H, L, P, U oder ein anderer Wunsch-Buchstabe ohne

Aufpreis)
• Variable Strophenangabe – Beispiele: „1-3+8", „1+5-12", „3+5+12"
• Betriebszeit ca. 100.000 Stunden
• 10 Jahre Garantie auf LED-Module
• Soft-Einschaltung zur Schonung der LED-Module
• Reduzierter Stromverbrauch – ca. 1/5 der normalen SMD-LED-Anzeige
• LED-Module in Weiß oder Gelb wählbar
• Spannungsversorgung über separates Netzteil
• Kombinierbar mit UNICUS-Projektoren
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Verfügbare Varianten

UNICUS Matrix 200
Vollflächen-Matrixanzeige für große Kirchen mit Abständen bis 70 Meter.

Anzeige 11.2-stellige, 2-zeilige
Liedanzeige-Leuchttafel

Bildpunkte 3.584

Einsatzentfernung bis 70 Meter

Zahlenhöhe 20 cm

Abmessungen 496 × 430 × 20 mm (B × H × T)

Ausführung Aufputz

UNICUS Matrix 120
Vollflächen-Matrixanzeige für große Kirchen mit Abständen bis 40 Meter.

Anzeige 11.2-stellige, 2-zeilige
Liedanzeige-Leuchttafel

Bildpunkte 1.920

Einsatzentfernung bis 40 Meter

Zahlenhöhe 12 cm

Abmessungen 380 × 315 × 20 mm (B × H × T)

Ausführung Aufputz

UNICUS Matrix 60
Vollflächen-Matrixanzeige für kleinere Kirchen mit Abständen bis 20 Meter.

Anzeige 11.2-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-
Leuchttafel

Bildpunkte 768

Einsatzentfernung bis 20 Meter

Zahlenhöhe 6 cm

Abmessungen 320 × 200 × 20 mm (B × H × T)

Ausführung Aufputz


