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Datenblatt

UNICUS Liedanzeige-Projektor
Hochwertiger Liedanzeige-Projektor mit 110-mm-Spezialoptik, XENON-Halogenlampe und
11-stelliger 2-zeiliger Anzeige

Produktbeschreibung

Der UNICUS Liedanzeige-Projektor ist mit einer neuen, hochwertigen und mehrfach

vergüteten Spezialoptik (110 mm Durchmesser) ausgestattet, die für große Distanzen und

maximale Lichtausbeute ausgelegt ist. Eine XENON-Halogenlampe mit 150 Watt sorgt für

eine kraftvolle, klare Projektion.

Eine Softeinschaltung verdoppelt die Lebensdauer der Lampe. Die neu entwickelte

Ansteuerungssoftware ermöglicht eine schnelle und wesentlich präzisere Platzierung der

Zahlenscheiben. Eine Selbstkontrolle mit automatischer Korrektur sorgt für eine zuverlässige

Anzeige – Falschanzeigen werden eigenständig korrigiert.

Projektionen sind in Distanzen von 5 bis 70 Metern möglich. Die Zahlengröße ist variabel

einstellbar. Die Ansteuerung erfolgt über ein 3-adriges Schaltkabel zum Bedienteil oder

alternativ per Funk.

Die UNICUS Matrix-Leuchttafeln sind mit den UNICUS-Projektoren kombinierbar.

Produkthighlights

• Mehrfach vergütete Spezialoptik, 110 mm Ø
• XENON-Halogenlampe (150 Watt)
• Softeinschaltung zur Verdopplung der Lampenlebensdauer
• Neu entwickelte Ansteuerungssoftware für schnelle, präzise Platzierung
• Selbstkontrolle mit automatischer Korrektur bei Falschanzeige
• Projektionen von 5 bis 70 Metern Entfernung
• Variable Zahlengröße einstellbar
• 11-stellige, 2-zeilige Anzeige
• 3-adriges Schaltkabel oder Funkansteuerung
• Vollständige Integration in bestehende Architektur
• Kombinierbar mit UNICUS Matrix-Leuchttafeln

Technische Daten

Optik mehrfach vergütete Spezialoptik, 110 mm Ø

Leuchtmittel XENON-Halogenlampe, 150 Watt

Einschaltung Softeinschaltung (verdoppelt Lampenlebensdauer)

Anzeige 11-stellig, 2-zeilig
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Obere Zeile Liednummer 0–9999, Punkt zwischen Stelle 3 und 4
möglich, alternativ Buchstabe A, C, E, H, L, P oder U an
erster Stelle

Untere Zeile Strophennummer: 0–9 / „+" oder „−" / 0–9 / „+" oder „−" /
0–19

Projektionsentfernung 5–70 Meter

Zahlengröße variabel einstellbar

Ansteuerung 3-adriges Schaltkabel zum Bedienteil oder
Funkansteuerung

Selbstkontrolle automatische Korrektur bei Falschanzeige

Spannungsversorgung 230 V

Abmessungen 140 × 220 × 360 mm (H × B × L)

Länge mit Optik 510–620 mm (je nach Zahlengröße)

Kompatibilität kombinierbar mit UNICUS Matrix-Leuchttafeln


